
4. Standardní postup montá�e

3. KouYovod, provedení místa pro pYipojení spotYebie

2. Oblast komínových dvíYek

V pYípad� pou�ití suché spárovací hmoty  
ji namíchat v pom�ru pYesn� podle pYilo�eného 
návodu (1 : 7).

Spárovací hmotu nanáaet pomocí st�rky na dolní 
konec aamotové vlo�ky. Zámek musí být oiat�n 
vlhkou houbou.

Vlo�ku osadit, dorovnat a pYebytenou spárovací 
hmotu setYít. Spáru vyhladit houbou.

V pYípad� krycí desky betonované na míst� je 
nutno styk distanního krou�ku a desky peliv� 
pYet�snit.

3.5 Vlo�ku pro napojení kouYovodu osadit. 
Vytlaenou spárovací hmotu setYít a spáru zaistit 
- viz 2.10.

3.6 Volnou ást izolace stáhnout okolo vlo�ky 
vázacím drátem.

3.7 Osadit komínovou tvárnici a vyrovnat 
pomocí vodováhy. Dále viz 4.1 - 4.8.

3.8 Pro pYipojení kouYovodu pod úhlem 45°  
je nutné vyYíznout otvor o v�taí výace. Spodní 
okraj otvoru je v míst�, kde koní pYedcházející 
vlo�ka.

4.5 Stejným zposobem osadit druhou izolaní 
roho�.

4.6 Spodní ást osazované vlo�ky oistit vlhkou 
houbou. Spára nesmí být mokrá. Oba konce v�dy 
oistit vlhkou houbou.

4.7 Vlo�ku osadit. Na horním okraji vlo�ky  
je pero vn�, drá�ka uvnitY.

4.8 Ve spáYe musí dojít k vytlaení spárovací 
hmoty. Spáru mezi vlo�kami vyhladit vlhkou 
(ne mokrou!) houbikou. Nadbytená voda 
zposobuje vyplavení spárovací hmoty. Spára musí 
být celistvá bez nevypln�ných míst.

11.1 DvíYkový rám pYibít na tvárnici soum�rn�  
se aamotovým rámekem.

11.2	Vlo�it vnitYní aamotový díl. DvíYka zavYít. 11.4 Z paty komínu odstranit neistoty  
a do otvoru v tvárnici osadit v�trací mYí�ku.

4.1 Do vlo�ky nanést v dostateném mno�ství 
spárovací hmotu FM Rapid.

4.2 Na tvárnici nanést okolo maltovací aablony 
v pYim�Yeném mno�ství maltu. Malta nesmí 
zapadat do kanálko zadního odv�trání.

4.3 Do maltového lo�e osadit tvárnici a vyrovnat  
ji pomocí vodováhy ve vaech sm�rech.

4.4 Izolaní roho� ohnout (drá�ky dovnitY) 
a zasunout do tvárnic tak, aby spoje byly v�dy 
uprostYed st�ny. Materiál z desek nesmí ucpat 
kanálky zadního odv�trání.

3.1 Výaka místa pro pYipojení spotYebie  
je dána v projektu - je závislá na typu spotYebie 
a Yad� dalaích okolností. Modulov� odpovídá 
uvedeným kótám od úrovn� zalo�ení. Napojení 
kouYovodu nelze provád�t pYes roh tvárnice.

3.2 Do vlo�ky nanést v dostateném mno�ství 
spárovací hmotu FM Rapid.

3.3 Na tvárnici nanést okolo maltovací aablony 
v pYim�Yeném mno�ství maltu. Malta nesmí 
zapadat do kanálko zadního odv�trání.

3.4 V míst�, kde bude napojen kouYovod 
vyYíznout elní st�nu tvárnice (viz. tabulka 
rozm�ro). Osadit tvárnici a namaltovat dle obr. 
2.3. Izolaci osadit jako u obr. 2.4 - 2.6. Neustále 
rovnat podle vodováhy.

2.9 Volnou ást izolace stáhnout okolo vlo�ky 
vázacím drátem.

2.10  Ve spáYe musí dojít k vytlaení spárovací 
hmoty. Spáru mezi vlo�kami vyhladit vlhkou 
(ne mokrou!) houbikou. Nadbytená voda 
zposobuje vyplavení spárovací hmoty. Spára musí 
být celistvá bez nevypln�ných míst.

2.11  Otvor v tvárnici nad aamotovým rámekem 
vlo�ky musí být min. 3 cm. Pokud je to nutné 
vyYíznout proto i dalaí tvárnici. 

2.12 Tvárnici osadit do maltového lo�e, vyrovnat 
podle vodováhy.

2.5  Izolaní roho�e zepYedu seYíznout podél 
zadní hrany kanálko zadního odv�trání.
Tyto kanálky musí zostat volné po celé 

výace komínu.

2.6  Ohnout a zasunout dalaí izolaní desky. 
Roho�e zepYedu seYíznout podél kanálko zadního 
odv�trání do úrovn� výaky tvárnice. Horní ást 
izolace neYezat.

2.7  Oba konce vlo�ky oistit vlhkou houbou. 
Spárovací hmotu nanést nanést v dostateném 
mno�ství spárovací hmotu FM Rapid.

2.8  Vlo�ku osadit doprostYed izolace a vyrovnat. 
Na horním okraji je pero vn�, drá�ka uvnitY.

1.1  PYipravit sokl vysoký do úrovn� budoucí 
isté podlahy (vyzdít, vybetonovat, vyplnit tvárnici 
betonem apod.).

1.2  Do první tvárnice vyYíznout úhlovou 
bruskou otvor pro v�trací mYí�ku (rozm�ry viz. 
tabulka).

1.3  Tvárnici osadit do maltového lo�e na 
pYipravený základ. Srovnat podle vodováhy. Otvor 
je otoený tak, aby k n�mu mohl proudit vzduch.

1.4  Podstavec pro odvod kondenzátu osadit 
doprostYed tvárnice. Trubika pro odvod 
kondenzátu sm�Yuje do vyYíznutého otvoru, 
kolem podstavce zostává volný prostor.

Dole�ité!

ü	 Komín musí být zalo�en na pevném, dostaten� 
únosném základu, na kterém je provedena hydroizolace.

ü	 Výaka zalo�ení komína musí být taková, aby v�trací 
mYí�ka v první tvárnici byla osazena nad úrovní isté 
podlahy. K mYí�ce musí být umo�n�n pYístup vzduchu.

ü	 U tvárnic s vyYíznutou elní st�nou (oblast kom. dvíYek 
nebo pYipojení kouYovodu) je nutné izolaci uvnitY 
komína upravit (seYíznout) tak, aby mineráln�-vláknité 
desky izolace neucpaly kanálky zadního odv�trání 
(seYíznutí izolace - viz obr. 2.5).

Místo pro pYipojení kouYovodu/spotYebie 

(min. výaka pYipojení 1,16 m)

ü	 Minimální osová výaka pYipojení kouYovodu spotYebie je 116 cm. Je-li tYeba osadit 
kouYovod výae, lze tak uinit vkládáním dalaích tvárnic s izolací a vlo�ek v násobcích  
33 cm.

ü	 Napojení kouYovodu nelze provád�t pYes roh tvárnice.

ü	 Okolo hrdla vlo�ky pro pYipojování spotYebie (sopouchu) se osazuje, do výYezu  
v tvárnici, elní deska z minerálních vláken.

ü	 Kovové úhelníky, které se zapichují do izolace, zabraIují pYílianému zatlaení desky  
za hranu tvárnic a tak pYípadnému ucpání kanálko zadního odv�trání.

ü	 Mezi kouYovodem a sopouchem musí být zajiat�na dilatace. Pou�ijte originální 
napojovací díly.

Ukonení komína nad stYechou - úprava komína nad stYechou

ü	 U vaech variant ukonení komíno je nutné, aby se dostal vzduch z kanálko zadního 
odv�trání. Proto musí konit mineráln�-vláknité desky v poslední tvárnici cca 8 cm pod 
horní hranou této poslední tvárnice.

ü	 Komín nad stYechou je mo�né ukonit obezdívkou, prefabrikovaným komínovým 
pláat�m, prvky FINAL nebo atypickým opláat�ním.

ü	 PYi úprav� nadstYeaní ásti obezdívkou se osazuje pod stYechou mezi 
tvárnice krakorcová deska. Na ní se kladou cihly obezdívky. Deska je navr�ená  
pro obklad maloformátovými cihlami. Pou�ijte cihly pro lícové zdivo s nízkou 
nasákavostí. Mezi cihelnou obezdívkou a tvárnicí by m�la být cca 1cm mezera. Komín 
se pak ukonuje krycí deskou pro obezdívku.

9a.1 apachtlí nanést na oiat�ný a navlhený 
horní povrch tvárnice vrstvu tenkovrstvé malty. 
Maltu nanést také na spodní stranu prvku Final. 
Maltu nanáaet peliv� v plné ploae i do roho. 
Otvory pro výztu� musí zostat volné.

9a.2 Prvek Final otoit a osadit na tvárnici. Stejn� 
namaltovat, osadit a vyrovnat dalaí prvky.
POZOR!

Malta by se nem�la po polo�ení dalaího prvku 
Final vytlait dovnitY tvárnice!

9a.3 Osadit izolaní roho�e a dalaí vlo�ku 
opatrn� zasunout do izolace. Na konci pevn� 
zatlait (zajiat�ní pevného spoje). Pokraovat do 
po�adované výaky. U posledního prvku seYíznout 
izolaci 8 cm pod horním okrajem.

9a.4 Na poslední prvek Final osadit po vlo�ení 
tyí výztu�e a zalití kanálko krycí desku. Desku 
zajistit viz dílí návod.

5.1 Výaku elní desky upravit seYíznutím 
plátkem pilky (souást balení).

5.2 PYídr�né úhelníky zarazit do boku elní 
desky a desku vsadit do otvoru v tvárnici.

5.3 PYed zatvrdnutím omítky vytvoYit okolo 
aamotu, tj. mezi aamotovým sopouchem  
a omítkou, d�lící rýhu.

5.4 Pro pYipojení kouYovodu pou�ít napojovací 
adaptér. Pro teploty spalin do 160°C pry�ový 
adaptér, nad 160°C nerezový napojovací díl.

6.1 PYi prochodu komínu stropem vynechat 
ve stropní konstrukci otvor na ka�dou stranu  
o 3 cm v�taí ne� je rozm�r tvárnice komínu. Tento 
prostor vyplnit nehoYlavou izolaní hmotou.

6.2 Odstup od dYev�ných konstrukcí (svisle  
i vodorovn�) musí být min. 5 cm, od nehoYlavých 
konstrukcí min. 3 cm (mo�nost dilatace).

7.1 Kotevní prvek do krovu slou�í k bonímu 
zajiat�ní komína pYi prochodu krovem. Montá� 
prvku viz. Dílí montá�ní návod.

8.1 Pokud se provádí horní istící nebo revizní 
otvor je nutno poítat s dilatací vlo�ek. Provedení 
viz. 2.1 a� 2.12. Otvor nad rámekem min. 3 cm.

1. Zalo�ení komína, odvod kondenzátu

5. elní deska

Odlianosti montá�e u prom�ro 25 - 60 cm

6. Prostup stropem, odstup od okolních konstrukcí 7. Prostup krovem 8. Horní dvíYka

10. Osazení kónického vyúst�ní

11. Záv�rené úpravy - omítání komína, osazení dvíYek, v�trací mYí�ky

9c. Úprava komína nad stYechou 3 prefabrikovaný komínový pláae

9b. Úprava komína nad stYechou 3 obezdívka

9a. Úprava komína nad stYechou 3 prvky FINAL
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Prosím pozor!!!

Odvod kondenzátu do kanalizace provést dle projektové dokumentace na stavb�.

VaEOBECNÁ UPOZORN�NÍ: Tento montá�ní návod platí pro vaechny typy STABIL.

Prosím respektovat!

ü	 Schiedel STABIL je vícevrstvý komínový systém se zadním odv�tráním a izolovanou 
vnitYní aamotovou vlo�kou.

ü	 Montá� komínového systému Schiedel STABIL provád�jte podle tohoto montá�ního 
návodu a dílích montá�ních návodo, které jsou souástí dodávky. Montá�i v�nujte 
maximální pozornost a provád�jte ji peliv�. Zajistíte tím bezchybnou funknost 
systému a jeho dlouhou �ivotnost.

ü	 Krom� toho dorazn� upozorIujeme na dodr�ování platných stavebních pYedpiso  
a norem, stejn� jako pYísluaných pYedpiso, týkajících se bezpenosti práce.

ü	 PYi pYeruaení montá�ních prací je nutné komínové t�leso v�dy zakrýt, aby 

nedoalo k poakození deaeovými (sn�hovými) srá�kami nebo stavebními 

neistotami.

PYed zaátkem stavby:

ü	 PYed zapoetím montá�e musí být známa výaka, umíst�ní i orientace komínových 
dvíYek i dalaích istících a revizních otvoro, stejn� jako výaka a orientace místa pro 
pYipojení spotYebie.

ü	 ZároveI se pYed zaátkem montá�e musí prov�Yit, zda umíst�ní vaech otvoro 
odpovídá po�adavkom normy. Ji� v této fázi doporuujeme kontakt a konzultaci  
s kominíkem nebo revizním technikem. Pro statické zajiat�ní nadstYeaní ásti komína 
pou�ijte statickou soupravu dle PD nebo podle doporuení v technických podkladech.

Informace pro zpracovatele - montá�níky:

ü	 Tvárnice (1 m komína = 3 kusy tvárnic) se osazují do maltového lo�e (malta 
Schiedel není standardní souástí dodávky). Alternativn� mo�e být pou�ita také malta 
o stejné únosnosti.

ü	 Maltovací aablona slou�í k nanáaení malty na tvárnice. ZabraIuje zneiat�ní vnitYních 
prvko komína maltou. Malta se nanáaí na horní plochu tvárnic okolo aablony (maltovací 
aablona není standardní souástí dodávky). Zbytky malty se z tvárnic musí v�dy hned 
odstranit!

ü	 Mineráln� vláknité desky izolace a kanálky zadního odv�trání nesmí  
být zaneseny, zneiat�ny maltou (kanálky zadního odv�trání musí zostat v�dy prochodné 
po celé výace komína). Mineráln� vláknité desky izolace se osazují  
tak, aby jejich spoje byly uprostYed st�n. ZáYezy na deskách 
sm�Yují k vlo�ce. Desky nikdy nesm�jí ucpat kanálky 
zadního odv�trání!

 Vlo�ky mají délku L = 33 cm (event. 66 cm) a spojují
 se spárovací hmotou RAPID (souást dodávky), 

Spárovací hmota se nanáaí v�dy v dostateném mno�ství. 
Spojované plochy vlo�ek musí být zbavené prachu (oba 
konce vlo�ky).

 Pokud je tYeba, nanáaí se hmota ve dvou vrstvách.  
PYi montá�i vlo�ek se musí pYebytený (vytlaený) tmel  
ihned odstraIovat pomocí navlhené houbiky.

9b.4 Betonovou krycí desku osadit do maltového  
lo�e a zajistit arouby (souást dodávky krycí 
desky). PYípadn� nasadit na vynívající tye  
a po zatvrdnutí zálivky pYiaroubovat kYídlovými 
matkami.

10.1 Na krycí desku polo�it distanní krou�ek  
a kónus. Odm�Yit délku poslední vlo�ky a zkrátit ji podle 
nam�Yených hodnot úhlovou bruskou. Zkontrolovat, �e 
izolace koní min. 8 cm pod horním okrajem tvárnice.

10.2 Hrdlo poslední vlo�ky oistit, nanést 
spárovací hmotu a osadit zkrácenou vlo�ku viz. 
standardní postup. Hladký konec vlo�ky sm�Yuje 
nahoru.

10.3 Do otvoru v krycí desce osadit nerezový 
distanní krou�ek. Na horní konec poslední 
vlo�ky nanést spárovací hmotu FM Rapid.

10.4 Osadit nerezový kónus..

ü	 Pokud má být komín nad stYechou ochrán�n pláat�m z vláknitého betonu 
osazuje se tento pláae a� na komín vyzd�ný do po�adované výae, oplechovaný. Výaka 
oplechování musí být min. 15 cm; u strmých stYech a v horských oblastech více. Pláae 
se pYed osazením seYízne dle sklonu stYechy.

ü	 PYi pou�ití prvko FINAL pro nadstYeaní ást je nutno komín staticky zajistit. 
Souástí sady FINAL jsou tye pro 4 x 3 m výztu�e do otvoru prvko FINAL, pYípadn� 
tvárnic. Maximální výaka nadstYeaní ásti z prvko FINAL je 1,5 m. Výaku nad 1,5 m  
je nutno posoudit statickým výpotem (firma Schiedel neprovádí).

ü	 Prvky Final jsou vyrobeny z kvalitního hutného betonu o vysoké objemové hmotnosti. 
V pYípad�, �e konstrukce z t�chto prvko prochází tepeln� izolovaným stropem nebo 
podhledem, mo�e vzniknout ne�ádoucí tepelný most. Tuto skutenost je tYeba 
zohlednit pYi návrhu i realizaci stavby. Doporuuje se proto zalo�it první prvek Final  
v nejvyaaí mo�né úrovni (s ohledem na oplechování komína) nebo pou�ít dodatenou 
tepelnou izolaci v interiéru.

ü	 Pokud se provádí atypické opláat�ní komína nad stYechou (ochrana proti 
pov�trnosti), je nutné tento obklad provést se zadním prov�tráváním.

Provedení kónického vyúst�ní - osazení kónusu

ü	 PYed provád�ním kónického vyúst�ní komína musí být osazena krycí deska.

ü	 Nam�Yit o kolik je tYeba zkrátit poslední vlo�ku. Potom vlo�ku vlepit a osadit na ní 
kónus viz. obr. 10.3 - 10.4.

Statické zajiat�ní komíno

ü	 Komín je tYeba ka�dé cca 4 bm výaky bon� zajistit. Jako boní zajiat�ní se uva�uje  
i prochod stropní konstrukcí. Pro boní zajiat�ní v oblasti krovu lze pou�ít kotevní 
prvek do krovu. Tento prvek lze umístit nad, pod nebo mezi krokve.

ü	 Pro pYípadné statické zajiat�ní voln� stojících komíno, vyaaích nadstYeaních ástí apod., 
je mo�né do otvoro v rozích tvárnic vlo�it výztu� a zalít zálivkovou maltou. Pro statické 
zajiat�ní slou�í statické soupravy tyí v délkách 2x3 m, 4x4 m a 4x6 m. Pro jejich pou�ití 
platí zásady uvedené v technických podkladech Schiedel v závislosti na výace a zposobu 
provedení nadstYeaní ásti.

Ostatní:

ü	 U tvárnic s v�trací aachtou je tato aachta urena pro odvod/pYívod vzduchu, 
pYípadn� pro vedení n�kterých instalací. Materiály osazované do v�trací aachty musí 
mít teplotní rozsah pou�itelnosti min. 70°C! PYi pou�ití aachty pro v�trání je nutné  
v pat� aachty osadit revizní dvíYka. V míst�, ureném pro v�trání, je nutno provést 
otvory pro pYívod/odvod vzduchu do v�trací aachty tvárnice a do t�chto otvoro  
po té osadit v�trací mYí�ky.

2.1  Na tvárnici nanést okolo maltovací aablony 
v pYim�Yeném mno�ství maltu. Malta nesmí 
zapadat do kanálko zadního odv�trání.

2.2  Do maltového lo�e osadit tvárnici s otvory 
pro dvíYka (rozm�ry viz. tabulka). Tvárnici 
vyrovnat svisle a vodorovn� pomocí vodováhy, 
pYebytenou maltu odstranit.

2.4  Izolaní roho�e ohnout a zastrit  
do tvárnice s výYezem pro dvíYka. Spoj roho�í  
je v�dy uprostYed zadní st�ny (záYezy v roho�i 
sm�Yují dovnitY produchu).

2.3  Na tvárnici nanést okolo maltovací aablony 
v pYim�Yeném mno�ství maltu. Malta nesmí 
zapadat do kanálko zadního odv�trání.
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Varianta s napojením 45°
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9c.4 Kónické vyúst�ní spolu s poslední vlo�kou 
montovat po osazení pláat� resp. krycí desky.

9c.2 Na komínový pláae pYenést nam�Yené délky 
a seYíznout úhlovou bruskou. Podrobný postup 
úpravy pláat� viz. dílí návod.

9c.3 Prefabrikovaný pláae osadit do maltového 
lo�e. K osazení je mo�no pou�ít zvedací techniku, 
pláae má montá�ní oka pro zav�aování.

9c.1 Podle obrázku odm�Yit délky pro úpravu 
komínového pláat� dle sklonu stYechy. PYed 
osazením musí být komín oplechovaný. PYi pou�ití 
komínového pláat� se neosazuje krakorcová 
deska.

11.3 Do omítky vlo�it výztu�nou síeku. Spáry 
mezi komínem a jinými konstrukcemi je mo�né 
upravit akryl. tmelem.
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9b.1 Pod úrovní stYechy osadit do maltového 
lo�e mezi tvárnice krakorcovou desku. 
Obezdívku provést z maloformátových lícových 
cihel odolných voi pov�trnosti. Statické zajiat�ní 
viz. Vaeobecná upozorn�ní.

9b.2 U poslední tvárnice seYíznout izolaní 
roho�e min. 8 cm pod horním okrajem. Lo�né 
spáry obezdívky navrhnout tak, aby konila 
zároveI s horním okrajem tvárnice.

9b.3 Do otvoro v rozích tvárnice osadit 
hmo�dinky pro uchycení krycí desky. Pokud  
se provádí vyztu�ení komínového t�lesa, kotví  
se krycí deska k výztu�i.

Te
ch

ni
ck

é 
zm

�n
y 

vy
hr

az
en

y
C

Z
 0

6/
20

18

sv�tlý

proYez 

(cm)

Velikost otvoru

pro pYipojení kouYovodu 
90°

òó øóýù øó øóýù

ñô ý ñö òñ óô

ñø ý òð òõ óô

òõ óô óô

óð ôð ôð

óõ õð õð

ôð õõ õõ

ôõ öò öò

sv�tlý

proYez 

(cm)

Velikost otvoru

pro dvíYka

òò øóýù øò øóýù

ñô ý òõ òñ óô

óð ý ôõ ó÷ ôù

sv�tlý

proYez 

(cm)

Velikost otvoru

pro mYí�ku

òñ øóýù øñ øóýù

ñô ý òð ñù ñ÷

òõ ò÷ ñ÷

óð ý óõ ó÷ ñ÷

ôð ý ôõ ôò ñ÷

sv�tlý

proYez 

(cm)

Velikost otvoru

pro pYipojení kouYovodu  
45°

òó øóýù øó øóýù

ñô ý ñö òñ ôõ

ñø ý òð òõ ôõ

òõ óô öö

óð ôð öö

h
3

*viz. 3.8

izolace zkrácená
o cca 6 - 8 cm

pod horní hranu  
prvku FINAL.

kónus

distanní krou�ek

prvky FINAL

aamotová vlo�ka 

sa
da

 v
ýz

tu
�n

ýc
h 

ty
í

 p
ro

 p
Yí

pa
dn

é 
st

at
ic

ké
 z

aj
ia

t�
ní

 (
pr

vk
y 

FI
N

A
L,

 v
ya

aí
 n

ad
st

Ye
an

í 
ás

t 
ko

m
ín

o 
ap

od
.)

Statické zajiat�ní
pomocí kotvícího

prvku KOP viz 7.1

prostup stropem
s dilatací viz 6.1, 6.2

óTABIL  
ý ðaôa ûÿýíþa

Hrdlo vlo�ky pro

pYipojení kouYovodu

umíst�ní, orientace dle
projektu nebo dle

konzultace
s projektantem

h3

b2

h2

h1

b1

b3

tvárnice

dYev�né  
trámky
s min. 5 cm
odstupem

nehoYlavá izolace 5 cm

Napojovací díl
STABIL

Napojovací díl pYes ze� Napojovací díl  
krbová kamna - erný

Napojovací  
adaptér do 160°C

Schiedel, s.r.o. - centrála

Horouaanská 286
250 81 Nehvizdy
ø	 326 999 011
fax: 326 999 010
e-mail:  schiedel@schiedel.cz

Prosím zanechte tento montá�ní návod po dokonení

montá�e topenáYom, pYípadn� dalaím profesím.

Firma Schiedel poskytuje záruku jen na komíny, postavené  
z originálních materiálo Schiedel. Záruka je poskytována za pYedpokladu, 
�e instalace komína byla provedena v souladu s pYísluaným montá�ním 
návodem Schiedel pYi dodr�ení vaeobecn� známých technických 
pravidel a komín byl revizním technikem pYed uvedením do provozu  
(i provizorního) zrevidován.

Pokyny zajiaeování bezpenosti práce

Yada stavebních výrobko, jako jsou napY. komínové prvky, je vyráb�na  
z pYírodních surovin. Tyto suroviny obsahují uritou ást krystalického 
oxidu kYemiitého. PYi mechanickém obráb�ní, jako je Yezání a vrtání 
výrobko, se uvolIuje urité mno�ství kYemiitého prachu, který by 
mohl být vdechován. Pokud je doba vystavení tomuto prachu dlouhá 
nebo práce trvá v delaím asovém období, mo�e to vést k plicnímu 
onemocn�ní (silikóze) a ke zvýaenému nebezpeí plicní rakoviny tam, 
kde doalo k onemocn�ní silikózou.

Jsou vy�adována následující bezpenostní opatYení

ü	 pYi Yezání a vrtání nutno pou�ívat respirátor schváleného typu  
P3/FFP3 pro zachycování ásteek.

ü	 krom� toho by m�la být zavedena technická opatYení, jako 
pou�ití zaYízení pro Yezání za mokra nebo k odtahu spalin.

Pou�ívej ochranné brýle Pou�ij respirátor Pou�ívej chránie sluchu

Závod Zliv

Nádra�ní 738
373 44 Zliv
ø	 387 692 228
fax:  387 963 083

Závod Olomouc

U panelárny 8
772 00 Olomouc 2
ø	 585 311 470
fax: 585 311 471

www.schiedel.cz

Dodavatel komínového systému je povinný poskytnout 
u�ivateli komplexní informace o komínovém t�lesu. 

Prohláaení o vlastnostech komínových systémo naleznete 
na www.schiedel.cz.

 Z Á R U K

 A Z Á R U K

 A

30 ROKŮ
30 ROKŮ

NeopomeIte prosím!

ü	 Vzniklý kondenzát, pYípadné deaeové i sn�hové srá�ky je tYeba z komína odvést  
do kanalizace, pYípadn� do jímky. Odvod do kanalizace musí být proveden se zápachovou 
uzáv�rou - sifónem. PYi tom je tYeba dodr�et vaechny vodoprávní pYedpisy.

ü	 Sifón (zápachová uzáv�ra) musí být kontrolovatelný a musí být pravideln� kontrolován  
i iat�n. PYevýaení hladin sifónu min. 15 cm.

ü	 PYed uvedením komína do provozu je nutná revize komína, dolo�ená pYísluanou zprávou 
a umíst�ním identifikaního atítku. atítek je souástí dodávky (pYibalen v tzv. Základní 
souprav�).

ü	 V nadstYeaní ásti komíno a v prostoru, kde komín prochází nevytáp�nými ástmi objekto,  
oblo�it komín minerální izolací (z dovodu tepelných mosto).

Základní souprava STABIL

Obsah:

 Podstavec pro odvod kondenzátu; Spárovací hmota FM Rapid 3 (4 ks); Komínová dvíYka; 
aamotový uzáv�r; V�trací mYí�ka; elní deska; Houbika; Montá�ní návod; Záruní list; 

Identifikaní atítek; atítek EN

Horní istící  

dvíYka

3 cm

distanní krou�ek

Part of BMI Group


